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1. Reconhecendo o Kit

Antes de iniciar este tutorial, vamos reconhecer o material que acompanha
este kit.

Placa PICLAB18F1220

www.cerne-tec.com.br cerne@cerne-tec.com.br 3



Tutorial para Testes na Placa PICLAB18F1220
Cerne»

2. Reconhecendo a placa PICLAB18F1220

Vamos reconhecer agora os pontos da placa PICLAB18F1220:

Conector para fonte de alimentacéao
Jumpers de gravagao
Trimpot para o comparador

Conector de Gravacao In-Circuit e comunicagao serial

CPU PIC18F1220 ou PIC18F1320

Leds

Botbes

(] W 0 N EO 00O

Display de 7 segmentos
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3. Conectando a Placa
Passo 1. Conecte o cabo serial entre o PC e a placa didatica.
Passo 2. Ligue a fonte de alimentacao na placa PICLAB18F1220.

Passo 3. Instale o programa WinPIC800. Apds este passo, inicialize o
mesmo, a seguinte tela sera apresentada:

# WinPic800 - v 3.60 g@

File Edit Device Utlities Settings Language Help
=~ o b, G % 9B % | PIC 1oF T - &
0 % h Mo | & B - % | om0 =@

(g Code i3 Data & setting

0x0000: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =, ®. 5. 5.5 5.H, (A
0x0008: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =, 5. 5. 8. 5.5 X, |
0x0010: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®H.=2. &2 =2 =, &5 =2, &,
0x0018: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®H.=X. A \5. 2. &5 5. #®),
0x0020: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X=.=x. =2 = . =.=5.%.%,
0x0028: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®.&. A\, 9.5 5, ",
0x0030: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®H.=. .\ =2 =, &5 =2, &,
0x0038: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®H. 2. A \5. 2. &5 5. #",
0x0040: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X=.=x. = = . =.=5.%.%,
0x0048: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®.&. A\ 9.5 5, "),
0x0050: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®H.=. .\ =5 =, &5 =2, &,
0x0058: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®H.=2X. A \5. 2. 5. 5. #®,
0x0060: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X.=x. &2 =, =.=.%.%, e

Har =DM Progeammer - COR1

Passo 4. Primeiramente vamos alterar a linguagem adotada pelo
programa, para isso, clique em Language ->
Portugues_BR.

Passo 5. Agora sera necessario alterar a configuracdo do gravador
adotado pelo WinPIC800. Para isso, cliqgue em Opcgdes ->
Hardware. A seguinte tela sera apresentada:
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WinPicB00 [ Sel'eg:"a"u de hardware ]
Selecionar hardware Bits I/0 da ports

[3pIPSB 'A. Bloguear configuracoes v
ART2003 B p o
ETT-HIGH VPP ICSP | : e B | £7
ETT-LOW VPP ICSP B o e
TP-04
GTP-07 L) | Estado — Home Bit - Adde - Inv- Default TEST
GTP-244 {::l DEtHE OTR ~ r—' |—' | r—'
GTP-Lite
GTP-REMAKE 2 s =] E
\GTP-USE [Plus] @ clove [rs =] - - -
JDM Programmer Rl
F & T¥D v = I
~Rddr-
sosrps -0 = & | e £ B

@ v [ =+ F r|r
e85 ©

Sair | Salwvar

Em Selecionar Hardware, escolha o programador JDM
Programmer como apresentado abaixo:

Obs.: Caso a tela acima nao apareca, pressione o botdao marcado

na figura acima.

www.cerne-tec.com.br cerne@cerne-tec.com.br 6



Cerne»

Tutorial para Testes na Placa PICLAB18F1220

'WinPic800 [ Selecdo de hardware |
Selecionar hardware Bits I/0 da porta
3DIPS P\_J m’ Bloquear configuragoes v
BRTZ["]B [ LET :['_" Tsax 1__|?.__”:_-i_
ETT-HIGH VPP ICSP L. i I R A SO ¥ Moy wdd [
ETT-LOW VPP ICSF r e R UEE: T U=ar Mole]T
GTP-04
GTP-07 - Estado Home Bit fiddy - Inr- Default TEST
GTP-244 o = DR &] 44 = r =
GTP-Lite
GTP-REMAKE & ateln |CTS =] +6 =
e & loele  [Rs =] 4a B = =
((apu Programmer .
& Vor ™D & W J= =
~Rddr- :
soarg 0T > @ vz [- = ¥ ® I |F
(> tfels I E ] = = =
(S Melr ToSE I F ] = 7] =
x| 5| | 9w
Sair | Zalwar
ApOs este passo, deixe o botao abaixo pressionado:
WinPic800 [ Seleco de hardware | .
Selecionar hardware Bits I/0 da porta
3DIPS |?\:| m_- Bloguear configuragies I~
ART2003 | el £ st e [
ETT-HIGH VPP ICSP | [000 | ion bz e e o
ETT-LOW VPP ICSP 3 el B Ahzpl G T=ar Mol
GTP-04 _ )
GTP-07 — Estado - Hiome — Bat - fiddy — Inwr- Default TEST
GTP-244 ) o =] +a = B =
GIP-Lite
GTP-REMAKE & i [ors =45 r
G.TP_—_USB. [Plus] | ':::' b IRTS 'ri e = e =
JDM Programmer » -
2l o w [wH# ®OF|F
;EG;E; COM1 - )  Vpps2 [- o] 3 F = F
(& vid [- ] 44 r = r
/ ¢ Helrtess|- =] +4 " = E
x &l | o
Sair I Salvar
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Desmarque o botdo bloquer configuracbes e deixe o restantes
das configuracdes igual o apresentado abaixo:

_'ln'ul'inPicBl]l]__lz SEig_EED de hardware_]
Selecionar hardware Bits If0 da porta
'3pIPB A Bloquear configuracoes [
ART2003 |l LpT Usar Vppel
ETT-HIGH VPP ICSP
| |oxoo w| IzZo Addr com (v Usar Vad [
ETT-LOW VPP ICSP usg Usar Melel
GTP-04
GTE-07 =l Eztado - HNome - Bit - HRddr - Inv- Default TEST
FIE-244 e Data OTR = 44 = |
GTP-Lite
GTP-REMAKE @ Dataln |CT5 =] +8 =
GTP—_USB [P1lus] r,"_?}’ﬁ Cloclk RTS o = P =
JIM Programmer |
I o
-Rddr- 2
COM1 - o Vpp2 s . +3
$03F5 # = PP =] e ~ 5
O vad | | =
£ Holr ICSP |- " +4 ¥ I r
x| gl |l | -
Sair | Salvar |

Passo 6. A partir deste ponto vocé pode comecar a gravar o
microcontrolador, porém antes, selecione a familia deste
através da caixa abaixo para a familia PIC18F.
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% WinPicBOO - v 3.60 =)<
Arguivo  Modifica Chip Utlities Opedes  Lingua Ajuda

& ~ E | B bk S % % % | p1c 107 S &

T PIC 10F | £ | Microchip

A - |
% Lk h‘ ﬂ dew E‘ 5’_? &' PIC 12F ﬁ. Microchip
PIC 16F A5 | Microchip

i S5 : }

(@ Codigo &g Eeprom & Config. [ vee it
0x0000: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFRCIC S |
0x0008: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| FI° "’ PUIGHOhip

PIC Z4F [ &% | Microchip
Ox0010: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF L .
PIC Z4H [ 8% | microchip
0x0018: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| . .~ _ o 5P | Microchip
0x0020: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| g.p1c zap |62 Micrachip
0x0028: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| 1z0 2ar g | Standard

Ox0030: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| Izc zaxx | £ | Microchip
0x0038: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| SPI 53xx |3 | Microchip
0x0040: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| &VE S-Bit | | ATMEL
0x0048: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF M.M. M. 0 0 0, H.M,
Ox0050: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF 00000000000 XX
0x0058: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X.XCKCKGKGKGKGK,
Ox0060: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF H._&_ 5. X _H_ H_ = .=, ¥
Har =JDM Programimer - COM1

Pressione no botao detetar PIC. Note que o modelo PIC18F1220
devera ser detetado, porém antes disso, verifique se os jumpers J3, J2

e J1 estdo fechados:

# WinPicB00 - v3.60

BEIX]

Arquivo  Modifica Chip  Utilities

B =2

4

= -

]

(@ Codiga &3 Eeprom
" ] =]

R 44 .

Opgles Lingua  Ajuda
v % S
o B

0 Config.

PIC 16F [T |~ &
9 16F628A |~ @

0x0000:
0x0008 :
0x0010:
0x0018:
0x0020:
0x0028:
0x0030:
0x0038 :
0x0040:
0x0048:
0x0050:
0x0058: 3FFF 3FFF
0x0060: 3FFF 3FFF

Har =JDM Progeamimer - COM1

3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF

3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF

3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF

3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF

3FEF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF

JFEF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FEFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FEFF

3FEF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF

3FEF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF

I A I U]
e R T T
e T T T T
V(S
.
o o w w www
e e N T v S T
e R T T
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Passo 7. Para gravar o microcontrolador, abra o arquivo hex através
de Arquivo -> Abrir. Apoés o arquivo ter sido aberto vocé
pode grava-lo pressionando o botdo abaixo:

% WinPicB00 - v3.60 BEX]

Arquivo  Modifica Chip  Utilities Opgéies  Lingua  Ajuda
= = | 2, s % PIC 16F [T |~ &
B -~ & [rom @

th k8o e

(@ Codigo £ Eeprow & Config.

0x0000: 3IFFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.?.?.?.7.7.7.7. |4
0x0008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?7.7.?.2.%2.2.%.7. |=
0x0010: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?2.%2.%? %.2.2.%.7.
0x0018: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.2.%? 2.2 .2.%.7.
0x0020: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.2?.2.%.%.2.%.7.
0x0028: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 2.%2.%2.%.2.2.%.2.
0x0030: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?2.%2.%? . %.2.2.%.7.
0x0038: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.%.2.%.%.2.%.%,
0x0040: 3FFF 3FFF 3JFFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 2.2 .%?.%.2.2.%.7.
0x0048: 3FFF 3FFF 3JFFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 2.%2.%2.%.2.2.%.7.
0x0050: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF #.%.%.%.%.%2.%.%.
0x0058: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.%?.2.2.%.2.2.2.
0x0060: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.?.?.?.7.7.%.%. ™

Har =JDM Progeamimer - COM1

Dependendo da configuragdo que for adotada no
microcontrolador, talvez seja necessario abrir os jumpers J3, J2 e J1.

Por exemplo, o pino RB7 seja usado como entrada, o jumper J1
devera ser aberto e caso o master clear esteja habilitado, o jumper J3
devera ser aberto. Caso contrario, ambos podem permanecer abertos.
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4. Suporte Técnico

Qualquer duvida que vocé tenha nao hesite em nos contatar.
E-mail: suporte@cerne-tec.com.br
Desejamos a vocé um excelente desenvolvimento de projetos
eletrénicos microcontrolados!

Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA
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