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Tutorial para Testes na Placa PICLAB16F877A

Todos os direitos reservados a Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA.
Nenhuma parte desta edigdo pode ser utilizada ou reproduzida — em qualquer meio ou
forma, seja mecéanico, eletronico, fotocdpia, gravacdo ou etc. — nem apropriada ou

estocada em sistema de banco de dados sem a expressa autorizagao.
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1. Itens do kit

Antes de iniciar este tutorial, vamos reconhecer o material que acompanha este

kit.

Placa PICLAB16F877A
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2. Reconhecendo a Placa PICLAB16F877A

Vamos agora reconhecer os conectores da Placa PICLAB16F877A:

Conector para fonte de alimentacao

Conector de Comunicagao Serial

Display LCD

Ventilador do sistema

Aqguecedor do sistema
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Tutorial para Testes na Placa PICLAB16F877A

Conector de saida para o relé

Memoria Serial

CPU do sistema (PICF887 ou PIC16F887)

Leds

Display de 7 segmentos

Trimpots para medi¢ao de tensao

Conector de gravacao In-Circuit e comunicacdo serial

Conector para o beep

Varredura de teclas
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3. Conectando a Placa

Passo 1. Conecte o cabo serial na placa PICLAB16F877A e no PC.

Passo 2. Ligue a fonte de alimentacdo na tomada e o conector que sai dela na placa

PICLAB16F877A, observe que se a fonte esta configurada para 220V.

Passo 3. Instale o programa WinPIC800.

Passo 4. Inicialize o WinPIC800. A seguinte tela sera apresentada:

r& WinPicB00 - v 3.61 g@

arguivo  Modifica Chip Utilites Opgfes LUngua Afsda
- @ HE B % % % % [ (@1 &
B % h M & B - % [ 1000 = ®

(@ Codigo £ Eeprom & Config.

0x0000: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ., 00,00 00, 09 9 M, &
O0x0006: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF oo, 0, 30,00, 0, 0, 0, :}
0x0010: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ot et 0 X 0, 6 M o,
0x0018: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF o, ;o o 0, o, 0, 0,
0x0020: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ., 3 3.0, % %, M,
0x0026: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF .0, 30 3,0, %, 6, 6,
0x0030: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF
0x0038: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF
0x0040: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF
0x0048: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF
0x0050: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF
0x0058: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF
O0x0060: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF

Har.=IDM Frogrammer - COM1

SHELELHL L L L,
S X,

- G- - - - - O -
EEEEE
R RS
RamExx
HHHHH
Wk on R
Rk r R

W R kR x

Passo 5. E necessario configurar o funcionamento do WinPIC8000. Vamos alterar
primeiramente o tipo de linguagem utilizada para o Portugués. Para isso

clique no menu Lingua -> Portugués_BR

Passo 6. Agora devemos configurar o gravador utilizado pelo WinPIC800. Para isso clique

em Opgoes -> Hardware. A seguinte tela se abrira:
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| A e e

WinPicBoo [ Eefet::ao de hardware ]

Selecionar hardvare

3pIPS ol
[ART2003 [
ETT-HIGH VPP ICSP
[ETT-LOW VPP ICSP
(GTP-04

GTP-07

GTP-244

GTP-Lite

| GTP-REMAKE

| |GTP-USE [Plus]

.m Programmer w

~Rddr -
§03F8

X &l a

coM1 -

® B2

Sair

— No Info -

Salwvar

Clique na opgdo abaixo:

RN e

WinPic800 [ SEle;au de hardnire]

Selecionar hardware

\3DIPS o] I
ART2003
ETT-HIGH VPP ICSP
ETT-LOW VPP ICSP
GTP-04

GTP-07

GTP-244

GTP-Lite

| GTP-REMAKE

(GTP-USB [Plus]

JDM Programmer -

~Rddr -
§03F8

EEENEE)

COoM1 -

Bair

- No Info -

Salwvar
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felecionar hardware

3DIPS [
ARTZ003 E
ETT-HIGH VPP ICSP
ETT-LOW VPP ICSP
GTP-04

GTP-07

GTP-244

GTP-Lite

GTP-REMAKE

GTP-USB [Plus]

JDM Programmer v
_m_

soaps |-OML L

xelal gz

Bicvs I/f0 da porta

Bloguear configuragtes v

LET I Usar Yozl
w00 ¥] Ize A4l i O Usar Wdd [T
3 Usar Holr[T
Estado Mo Bit Adde - Inv- Default TEST
O DR = r J=1 gl
O TS r
O m
(' THD =

r
LS

9

||::|
) ' S

<
[ = el o =)
== dE viE S

BE
|

Bair | Balwar

Passo 7. Neste ponto devemos desmarcar o botdo apresentado abaixo:

Selecionar hardvare

3DIPSE [
ART2003 F
ETT-HIGH VPP ICSP
ETT-LOW VPP ICSP
GTP-04

GTP-07

GTP-244

GTP-Lite

GTP-HREMAKE

GTP-USB [Plus]

=fddy -

spaFs IcomM L

xela | 9=

Bits I/f0 da porta

Bloguear configurages @

LT
000 =] I2c b e Usar Vdd
R T Usar Holy[T
Estado e Byt il Lmr Default TEST
O DR = o = ul
Q - crs r
O o
0 TXD "

P
g K

=

||::|
) ) ' o
[
El = gl S &)
EiEsEVEFE

BE
3|

Bair | Ealwvar
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Agora deixe esta configuragdo igual a tela apresentada abaixo:

‘WinPic800 [ Selecdo de hardware |
Selecionar hardware Bits I/0 da porta
|3pIPS ~ !- Bloquear configuragies N
|ART2003 ' LT Usar Vppz[
ETT-HIGH VPP ICSP o= | con & Usar Wdd [
ETT-LOW VPP ICSP UsSE [ Usar Mclr|
GTP-04
GTP-07 Estado - Nome - Bit - Rddr - Inv- Default TEST
GTP-244 @ Daca DR w| +4 E 5§ | m
GTP-Lite
GTP-REMAKE @ vatam [c5 x| 46 T
|GTP-USB [Plus] @ clock [R1s ]| +4 r J !
JDM Programmer 5%
: @ Vep ™D w| #3 v " B
;DEFB- COoM1 - ) Vpp2 - I +3 = [ =
O vad - ] +4 = r =

_ 7)  Melr ISP |- I +4 ) I= E

X E:] E
Sair I Salwvar

Depois pressione o botdo Salvar.
Passo 8. Finalmente podemos gravar um programa no microcontrolador, porém antes
selecione o mesmo: Clique na aba apresentada abaixo e escolha a familia

PIC16F:
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% WinPicB00 - v3.61 M =)<
Arguivo Modifica Chip Utlities Opgbes Lingua Ajeda

- @B BR % %% % [rco 0

- PIC 10OF MicraChi
L - w B 5% PIC 12F lg MIcrnChIE
| Q Cadigo -L;ﬂ Eeprom 4 Config. :{Et:z e |E m
0x0000: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| PIC 18F |3 [MieroChip
0X0008: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| PIC 187x7x | |MieroChip
0%0010: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF :;E 22:1 Ig ::z:zg::i
0x0018: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| . ..o o0 (i3 | MicrocChip
0x0020: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| q.prc asp [0 | MicroChip
0x0028: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| 12c z4c e | Standard
0x0030: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| 12C zaxx |3 [MicroChip
Ox0038: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| SPI 93xx (3 | MicraChip
0%x0040: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| AVR 8-Bit | |ATMEL

OFFF = &\ & 5 & X o o,
0x0050: OFFF OFFF OFFF OFFF
0x0058: OFFF OFFF OFFF OFFEF
Ox0060: OFFF OFFF OFFF OFEF

Har =TTk Progranmer - CORMI1

OFFF = & ¢ e X X,

HHS%%%

OFFF
OFFF
Ox0048: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF
OFFF
OFFF
OFFF

x
OFFF o0, o 0o 0 0 XX,
x

X ouox

OFFF =®H.=2. 2. =2, " . H,

Passo 9. Para abrir um arquivo com a extensdo .hex clique no menu Arquivo - > Abrir e

escolha o mesmo.

Passo 10. Para iniciar a gravagao, é necessario deixar o jumper J1 fechado.

Passo 11. O mesmo pode ser visualizado abaixo:
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Passo 12. Para iniciar a gravagao basta pressionar o botdo apresentado abaixo no

WinPI1C800:

mE]
REr S

F—
# WinPicB00 - v3.61
arguivo  Modifica Chip  Utilities Opgdes

g
@ 22 o(v)v s

u

= - | PIC 1&F

A
el

h‘ ‘ﬁ i

o il 7% |

|[@ cédigo &3 Eeprom & config.

16F87TA

= ®

0x0000:
0x0008 :
0x0010;
0x0018 :
0x0020:
0x0028 :
0x0030:
0x0036 :
O0x0040:
0x0048 :
0x0050:
0x0058 :
0x0060:

3FFF
IFFF
IFFF
JFEF
IFFF
IFFF
3FEF
3FFF
3IFFF
3FEF
3FFF
3FEF
3FFF

3FFF
IFFF
IFFF
JFFF
IFEF
IFFF
3FEY
IFEF
3FFF
3EFEF
3FFF
3FEF
3FFF

Har =JDb Prograrmmer - COR1

IFFF
IFFF
IFFF
IFFF
IFEr
IFFF
IFEY
IFEF
IFFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF

3FFF
IFFF
IFFF
3IFFF
IFFF
IFFF
IFEF
IFEF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF

3FFF
3IFFF
IFFF
3FFF
IFFF
IFFF
IFEF
3FEF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF

3FFF
3FFF
IFFF
3FFF
IFFF
IFFF
3FEF
3FFF

3FFF

3FFF

3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
IFFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FFF
3FEFE
JFFF
3FFF
3FFF

3FFF
3IFFF
3FFF
3FFF
IFFF
3FFF
3FFF
3FFF
3IFFF
3FFF
3FFF
3EEF
3FFF

RIS R RS RS PR e R R R R Rl R
L I R I

Wi v R RS PR ) RS R RE R Rl R

W R R RS Y IR el R R RE el Rl R

W R Rl R Y I el RS Rl RD R Rl e

L I

L I I

L N e

3

Passo 13. Ao término da gravacao, o jumper J1 deve ser aberto novamente para que o seu

programa possa ser testado.
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Suporte Técnico

Qualquer duvida que vocé tenha ndo hesite em nos contatar.

E-mail: suporte@cerne-tec.com.br

Desejamos a vocé um excelente desenvolvimento de projetos eletronicos

microcontrolados!

Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA
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