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1. Reconhecendo o Kit 
 

 Antes de iniciar este tutorial, vamos reconhecer o material que acompanha 
este kit. 
 

 
 
 
 

Kit Cerne Voice 

A fonte de 12V/500mA não acompanha o kit.                  
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2. Reconhecendo a Placa Cerne Voice 
 

 Vamos agora reconhecer os conectores da Placa Cerne Voice: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

Entrada de Microfone 

Microfone 

Entrada DC 

Porta SPI de Comunicação 

Entrada FW 

Entrada de Erase 

Entrada de Rec 

Entrada de Play 

Entrada de FT 

Entrada de Vol 

Led de Status 

Trimpot para ajuste de Amostragem 

ISD1760 ou ISD1730 
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3. Conectando a Placa 
 

Passo 1. Ligue um microfone de eletreto nos pinos MIC. Observe que 
a entrada e o microfone são polarizados, sendo importante 
seguir o mesmo. 

 
Passo 2. Ligue um pequeno alto-falante na saída SPE ou ligue por 

exemplo uma caixa de som com amplificador como a 
utilizada nos PCs neste conector. Observe também que esta 
saída é polarizada. 

 
Passo 3. Para gravar uma mensagem, pressione o botão REC e em 

seguida fale ao Microfone de forma que o mesmo possa ser 
gravado. Observe que o tempo de gravação é feito de 
acordo com o trimpot da placa, onde caso a amostragem 
seja máxima, podemos gravar até 60s (para o ISD1760 e 
30s para o ISD1730) de mensagens e caso seja mínima, até 
240 s (para o ISD1760 e 120s para o ISD1730). 

  
Passo 4. Após o passo anterior, basta pressionar o botão PLAY de 

forma que o som recém gravado seja reproduzido. 
Recomendamos a leitura do datasheet do ISD1760 ou 
ISD1730 para uma melhor compreensão do funcionamento 
do mesmo.  
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4. Suporte Técnico 
 
 
Qualquer dúvida que você entre em contato via:  

 

Site: www.cerne-tec.com.br 

E-mail: suporte@cerne-tec.com.br 

 
Desejamos a você um excelente desenvolvimento de projetos 

eletrônicos microcontrolados! 
  

Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA 

 


