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1. Reconhecendo o Kit

Antes de iniciar este tutorial, vamos reconhecer o material que acompanha
este kit.

Placa PICLAB16F628A
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2. Conectando a Placa

Passo 1. Conecte o cabo serial que acompanha o kit entre o PC e a
placa didatica.

Passo 2. Ligue a fonte de alimentacdo que acompanha o kit na placa

Cerne RF.

Passo 3. Instale o programa WinPIC800 que esta na pasta softwares
que acompanha o CD do kit. Apds este passo, inicialize o
mesmo, a seguinte tela sera apresentada:

% WinPicB0O0 - v 3.60

=~ B B B

File Edit Device Utlities Settings

Language Help

T W %. | PIC 10F |~ &

Har=ID3 Programmer - COM1

@ % h & B & % | 10r200 = ®
(@ Code ig Data & setting
0x0000: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X.®.\. 5. o 5. 5. H, |A
0x0008: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =.=.9.9.9%.9%.9%.%, |
0x0010: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®. .\, &, & .\, 60 5, Ho,
0x0018: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®H. @\, 0. 98,68 . 5/.H1,
0x0020: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X @, o, o ®, o o o,
0x0028: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =®H.p. b & 6. 6 5. HJo,
0x0030: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF x.®.®,. o 5,68, 5.H°0,
0x0038: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF H. @\, & 98,68 .8/ .H],
0x0040: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X @, o, o o, o o o,
0x0048: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®H.p. b o 5. 6 5. HJo,
0x0050: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF x.®.&,. o 5,68, 5.H°J,
0x0058: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®.&. 8.5 8.5, 8.5,
0x0060: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF x.xo.xm. o, o, o.no.x, |V

Passo 4. Primeiramente vamos alterar a linguagem adotada pelo
clique em Language

programa,

para
Portugues_BR.
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Passo 5. Agora sera necessario alterar a configuracido do gravador
adotado pelo WinPIC800. Para isso, clique em Opcgoes ->
Hardware. A seguinte tela sera apresentada:

WinPicG00 [ Seiegﬁu de hardware ]

felecionar hardware Bit=s I/0 da porta

(3pIPB s
ART2003 [l T
ETT-HIGH VPP ICSP | e o
ETT-LOW WPP ICSP || e o
GTP-04 |

FTP-07 1 Estade Homme Bit —  Jiddse [nr- Default TEST
GTP-244 OTR
BTP-Lite

GTP-REMAKE

GTP-USB [Plus]

|TDM Programmer ||

Bloguear configuracoes

S

-
-

CTs

=

RTS

]

THD
-Rddr-
$03F8

COoM1 ¥

=
1

["_"\:

T

o Tk B B Tk T Tl
el = U ey
Tk Tk Tk Tk T

[‘___I

3

e85 @

Sair ‘ Salwvar

Em Selecionar Hardware, escolha o programador JDM
Programmer como apresentado abaixo:
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'WinPic800 [ Selecio de hardware |

felecionar hardware

Bits If0 da porta

3DIPS P\_J m'- Bloquear configuragoes v
ARTZ003 [ EeRiAL Uear Yooel
ETT-HIGH YPP ICSP ) r‘—"‘—j e (odeb ol 3 Moy wdd [
ETT-LOW VPP ICSP |= = B UEE- Usar Holz[D
GTP-04
GTP-07 — Egtado Homme Bit fiddy - Inr- Default TEST
GTP-244 o ta DTR =] 44 = = r
GTP-Lite
GTP-REMAKE & ataln |CTS =] +6 =
e =ls8 IBlugi . @ cieeic [rs =] 2+ F F | F
JDM Programmer .
~RAddr- -
037G COM1 - (&  Yppg I ¥ ] = ) = =
@ v [- HA® £ F|F
(S Malr - Tesp I- ks i 5t F = E
x 28 9
Sair | Zalwar
ApOés este passo, deixe o botdo abaixo pressionado:
e _
WinPic800 [ Selecio de hardware |
Selecionar hardware Bits I/0 da porta
3DIPS |?\:| m_- Bloguear configuragies I~
ART2003 | L L Usar Yoozl
ETT-HIGH VPP ICSP | I—_I*’ sy it oo Uear wad [
ETT-LOW VPP ICSP 7 e o geE 7 Uzar Helel
GTP-04 N _ i
BTP-07 i Estado Hiome Bit fiddy — Inwr- Default TEST
GTP-244 e - - -
GTP-Lite _
GTP-REMAKE & & r
LAE:USE LBlus=] _ o ool |Rts =] 44 E E | FE
JDM Programmer . _
JDM Programme: |2 & o [0 =] + = - .
;EG;E; COM1 v & vz - -] +3 D
@ vz [ = E
/ e Melr TCEP I- - i 4 = e E
x &l 8|l | g
Sair I Salvar
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Agora, desmarque o botdo bloquear configuragcdes e deixe o
restantes das configuragdes igual o apresentado abaixo:

_'ln'ul'inPicBl]l]__lz SEig_EED de hardware_]

Selecionar hardware Bits If0 da porta

'3pIPB A Bloquear configuracoes [
ART2003 [l LpT Usar Vppel
ETT-HIGH VPP ICSP
| lox00 w| IZc hddr cam Usar Vad [
ETT-LOW VPP ICSP usg Usar Melel
GTP-04
GTE-07 Estado - HNome = Bit - HRddr - Inv- Default TEST
fib=2 3 Data DTR  =| 44 = w | =
GTP-Lite
GTP-REMAKE @ Dataln |CT5 =] +8 =
GTP—_USB [P1lus] ’:EJ Cloclk RTS o P =
JIM Programmer |
= & Vpp THD v] +3 e =
~Rudde - 2
COM1 - o Vop2 2 -] 43
$03F8 # = PP Jid =
O vad | | =
(a Melr ICSE |- 1 +43 " I =
x| =@l
Sair | Salwvar |

Passo 6. A partir deste ponto vocé pode comecar a gravar o
microcontrolador porém, antes, selecione a familia deste
através da caixa abaixo para a familia PIC16F.
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‘& WinPicB0O - v3.60 @@

frouive  Modifica Chip  Utilties  Opedies  Lingua Ajuda
=~ ¢ - B 4 S % % % ]PIl::ll:nF iﬁ.ij@
SO N o &, FIC 10F !ﬁ-ihﬂicrnchip
g Codigo 'q’ﬂ Eeprom 4 Config. . M . IF; ......

0x0000: OFFF OFEF OFFF OFFF OFFF OFEF OFFF OFFF| PIC 18F A% Mierachip

0x0008: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| [1C 18FxJx Iﬁ' :ﬂf':m'::fp
PIC Z4F |

0x0010: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF | | Wictochi
PIC Z4H [ 8% | microchip

0x0018: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| ,_o:c 500 | wicrachip
0x0020: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| g p1c 33p  |is20 | Micrachip

Dx0028: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| 1zc zac e | Standard
Dx0030: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| IzC Zdux [ €5 | Microchip
0x0038: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| SPI 33xx |3 |Microchip
0x0040: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| AVE 8-Bit | jj | ATMEL
Dx0048: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF H.®.®.5 . H.H.9.5,
Dx0050: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X.®.0.0. K. 9.0.X
Dx0058: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X.&.& .1 H.°.0.%,
0x0060: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF xt.m=.¢. 3 5 % %, ¥
Har =JDM Programimer - COM1

Pressione no botéo detetar PIC. Note que o modelo PIC16F628A
devera ser detectado, mas antes, verifique se os jumper JP1 esteja
fechado:

% WinPicB00 - v3.60 BEX]

Arquivo Modifica Chip  Utiities Opgéies  Lingua  Ajuda

=~ o & i S % % % PIC 16F [T |~ &
BE- = 4 %% R OB om o B 9 16F628A |~ @

(@ Codigo £ Eeprow & Config.

0x0000: 3FFF 3FFF JFFF 3FFF 3FFF 3FEF 3FEF 3FEF
0x0008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0010: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0018: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0020: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0028: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0030: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0038: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0040: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0048: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0050: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0058: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0060: 3FFF 3FFF 3JFFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

Har =JDM Progeamimer - COM1

I A I U]
e R T T
e T T T T
V(S
.
o o w w www
e e N T v S T
e R T T
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Passo 7. Para gravar o microcontrolador, abra o arquivo hex através
de Arquivo -> Abrir. E enviando um exemplo ao comprar a
placa, abra o arquivo referente a este exemplo. Apds o
arquivo ter sido aberto vocé pode grava-lo pressionando o
botao abaixo:

# WinPicB00 - v3.60 (=%
Arquivo  Modifica Chip  Utiities Opelies  Lingug Ajuda
=~ o & i %’,; % PIC 16F [T |~ &
Lot R & w G BT & & | 1sve2ea [~ @
(@ Codigo £ Eeprow & Config.
0x0000: 3FFF 3FFF 3JFFF 3FFF 3FFF 3FEFF 3FFF 3FFF ?.%2.?.%.?.2.7.7. :A
Dx0008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.7.7.7.7.7.%.%. |-
0x0010: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 2.?.2.2.2.2.2.%2,
0x0018: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 2 .?.2 .2 .2.2.,%2.%2,
0x0020: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 2.2 .%?.%.%?.2.%.7.
0x0028: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 2.?.2.2.%.2.,2.%2,
0x0030: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 2.?.2.2.%.2.2.%2,
0x0038: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?¢.%.%.%.?.2.%.7.
0x0040: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 2 .?.%? .2 .%.2.%2.%2,
0x0048: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 2.?.2.2.2.2.,2.%2,
0x0050: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.%.%.%.%2.2.%.7.
0x0058: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.%?.%.%.2.2.%.7.
0x0060: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 2 .?.2? .2 .2.2.2.%, [
Har =JDM Progeamimer - COM1

Dependendo

da configuragdo
microcontrolador, talvez seja necessario abrir os jumpers J3, J2 e J1.

Caso por exemplo o pino RB7 seja usado como entrada, o cabo
serial devera ser removido da placa e caso o master clear esteja
habilitado, o jumper JP1 devera ser aberto.

www.cerne-tec.com.br
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Suporte Técnico

Qualquer duvida que vocé entre em contato via:

Site: www.cerne-tec.com.br
E-mail: suporte@cerne-tec.com.br

Desejamos a vocé um excelente desenvolvimento de projetos
eletrénicos microcontrolados!

Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA
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