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Reconhecendo o kit 
 

 Antes de iniciar este tutorial, vamos reconhecer o material que acompanha 
este kit. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Placa 8051MASTER 

Fonte 12V / 500mA 

Cabo Paralelo 

Cabo Serial RS232 
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Reconhecendo a Placa 8051MASTER 
 

 Vamos agora reconhecer os conectores da Placa 8051MASTER: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmissor e Receptor de RF 
 
 

  Comunicação RS485 
 
 
  Display de 7 segmentos 
 
 
  Display Gráfico 
 
 
  CPU AT89S52 

CD com softwares, exemplos e tutoriais 
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  Conector para saída de lcd 
  
 
  Botões 
 
 
   

Saída de leds 
 
 
LCD  
 
  

  Teclado Matricial 
 
 
  Gravação ICSP 

   
  Receptor RC5 
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Conectando a Placa 
 

Obs: Caso o seu Windows seja o 2000 ou superior, leia o tutorial no link 
http://www.cerne-tec.com.br/liberando.htm pois lá é apresentado como 
liberar a porta paralela do PC para o correto funcionamento da placa. 
 
Obs: Certifique-se na configuração do BIOS do seu PC que a porta paralela 
está configurada para o modo SPP+ EPP ou SPP+ECP antes de continuar o 
tutorial. 

 
 

Passo 1. Conecte o conector do gravador, que é do tipo DB-25, na porta paralela 
do PC.  

 
Passo 2. Conecte o cabo que sai do gravador na placa didática 8051 MASTER, 

conforme o conector apresentado na figura acima. 
 
Passo 3. Ligue a fonte de alimentação a placa didática. 
 
Passo 5. Ligue o cabo serial de comunicação entre o PC e a placa didática. 
 
Passo 6. Ligue o conector da fonte na placa didática 8051 MASTER, conforme os 

conectores apresentados acima (vide item -Reconhecendo a placa 
8051 MASTER). 

 
Passo 7. Copie a pasta ISPPROG que está no diretório software do CD que 

acompanha o kit para o C: do seu PC.  
 
Passo 8. Abra a pasta anterior e crie um atalho para a área de trabalho para o 

programa chamado ISPPROG. 
 
Passo 9. Dentro da pasta do programa acima, entre na pasta chamada giveio. 

Clique duas vezes sobre o arquivo install_giveio.bat para instalar os 
arquivos de acesso a porta paralela.  

 
Passo 10. Abra o programa ISPPROG. A seguinte tela será apresentada: 
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Passo 11. Vá no campo de seleção de microcontrolador e escolha a opção 

AT89S51  / AT89S52 (dependendo do chip que está na placa). 
Configure o campo Clock conforme apresentado abaixo para 1000000: 
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 Caso apresente alguma falha na gravação, abaixe mais este valor de 

forma ao chip ficar sincronizado com o PC no momento da gravação. 
 
Passo 12. Clique no botão abaixo para carregar um arquivo hex: 
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Passo 12. Vá na pasta onde está o seu projeto e abra o arquivo com a extensão 

.hex. Para testar, você pode ir no CD que acompanha o kit e abrir 
algum arquivo deste tipo para teste na pasta exemplos. 

 
Passo 13. Quando você acabar de escolher o arquivo, pressione o botão Erase e 

em seguida Pgm Flash de forma a iniciar a gravação. Finalizada a 
programação, a sua placa já estará pronta para funcionar. 
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Suporte Técnico 
 
 
Qualquer dúvida que você tenha não hesite em nos contatar!  
Temos os seguintes meios de acesso: 
   

Telefone: (21) 4063-9798 ou (11) 4063-1877 
  E-mail: suporte@cerne-tec.com.br 
  Skype: cerne-tec 
  MSN: cerne-tec@hotmail.com 
 

Desejamos a você um excelente desenvolvimento de projetos eletrônicos 
microcontrolados! 
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