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1. Reconhecendo o Kit

Antes de iniciar este tutorial, vamos reconhecer o material que acompanha
este kit.

5 Placa PIC Cerne Motor
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2. Reconhecendo a placa PIC Cerne Motor

Vamos agora reconhecer os pontos da placa Cerne Motor de Passo:

Conector de Entrada de 12V

. Saida para motor de passo

Microcontrolador PIC

Conector de Gravagéao
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3. Conectando a Placa

Passo 1. Conecte o cabo serial na placa Cerne Motor de Passo ao
PC.

Passo 2. Ligue a fonte de alimentacdo na tomada e o conector que sai
dela na placa Cerne Motor de Passo.

Passo 3. Instale o programa WinPIC800 que acompanha o CD. Apéds
este passo, abra o mesmo. A seguinte tela sera
apresentada:

' WinPicB00 - v3.60 =0 < |

groguivo Modifica  Chip Utlities  Opcdes  Lingua s Ajuda
- B BB % % % % | 01 &
@ % k& & B & % | 1srasso =] ®

ITQ Coadigo —;,f" Eeprom 0’ Config.

0x0000: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................ |
0x0008: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x001&: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0020: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0028: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0030: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x00386: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0040: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0048: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0050: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
0x0056: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................ L=
0x0060: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................ o

Har=ID1 M Progranimer - CORM1

Passo 4. Agora vamos configurar o gravador utilizado pelo
WinPIC800. Para isso, va no menu Opcdes -> Hardware. Na
Janela que for aberta, escolha o gravador JDM Programmer.
Apods este passo, deixe a configuragao deste gravador como
a apresentada abaixo:
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WinPicB00D [ 5E|.El_:::':lvﬂ de hardware ]

Selecionar hardware Bits If0 da porta

'3pIPB 'A. Bloquear configuracoes [
ART2003 : | LET Usar Vppzl
ETT-HIGH VPP ICSP [0 =] Tze adar com v Usar ¥dd |
ETT-LOW YFF ICSP UsSE Tear Mclr]
GTP-04
ETP-07 L=l Eztado - HNome - Bit - HRddr - Inv- Default TEST
GIb=24d @ Data DR *| +& [ [
GTP-Lite
GTP-REMAKE @ Lataln TS il +6 r
|GTE-USE [Plus] (v Clock RTS  »| 44 = [ T
JDM Programmer | o
i @ Vpp THD r r
~RAddr -
T i ) Wree - E W £ E
T wdd - -] +4 r & =
f:j Mclr ICHP |- " +4 " I -
X E'ii EI ,
Sair | Salvar |

Pressione em seguida o botdo Salvar e depois o bot&do Sair.

*** Observe que a opcdo VPP deve estar invertida nesta
configuragao conforme sugerido acima.

Passo 5. Selecione agora o microcontrolador a ser gravado nas caixas
indicadas abaixo:

www.cerne-tec.com.br  cerne@cerne-tec.com.br 6



Cerne Y Tutorial para Testes na Placa Cerne Motor de Passo

=~ WinPic800 - v 3.60

Arguivo Modifica Chip Utlites Opgoes Lingua Ajuda
- e —

& v = M % % % % :

| i R M & B & %

G Cadigo ?’ﬂ Eeprom # Config.

Ox0000: 3000 OO8BA 2815 0000 2021 0084 1383 0800 ﬁ...{...ﬂ! ...... L
Ox0D008: 1503 2818 3001 OOF8 O1FT OBF7 280D OBF8 T.ﬂ.ﬂ ....... L
Ox0010: 280C 304A O0OFT OBFT7 2813 2816 OBBOD 2BDA {(.O0J....{.{...{.
Ox0018: 3400 0184 1383 301F 05832 3007 OOSF 1le83 4..... | |
Ox0020: 1006 12832 1406 1682 1086 12832 1086 1682 ....T...........
Ox0D28: 1106 1243 1106 1683 1186 1243 1186 3005 . ........ .00 0.
Ox0030: ODA1l 2004 1683 1006 1283 1006 1683 10B6 .. ....ccvcuwauns
Ox0038: 1283 1486 1683 1106 1283 1106 1683 1186 ..9...... 0000000
Ox0040: 1283 1186 3005 00Al1 2004 1683 1006 1283 ....0... .......
Ox0D48: 1006 1683 1086 1283 1086 1683 1106 1283 . ........cccecuen
Ox0050: 1506 16832 1186 12832 1186 3005 ODAL 2004 S......... Bans o
Ox0058: 1683 1006 1283 1006 1683 1086 1283 1086 .......¢c0cueuss
BxO0e0;: 1683 1106 1283 1106 1683 1186 1283 1386 . ovcwcocococs g,
Hac=IDM Programmer - COM1 | CACernelCD Rewizado 2007t Cerne PFICMOTOR de PAS S 0\ExernplosiExemplos C\C CEE

*** Escolha neste caso o PIC16F628A que é o chip usado na
placa.

Passo 6. Agora podemos gravar um programa nO NOSSO
microcontrolador. Sempre que quisermos gravar um
novo programa, sera necessario deixar o jumper JP1
fechado. Assim que a gravacao finalizar, este jumper
deve ser aberto novamente. Este jumper pode ser
visualizado abaixo:
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Jumper
JP1

Passo 7. Agora vamos abrir o arquivo hex a ser gravado no
microcontrolador. Independente do compilador que vocé
trabalhe, qualquer um destes geram um arquivo com a
extensao hex que deve ser gravado no microcontrolador. No
CD que acompanha a placa, existem varios exemplos
prontos que podem ser testados junto a placa. Va no menu
Arquivo e logo em seguida escolha a opgao Abrir. Neste
ponto vocé pode abrir o seu arquivo hex. Apenas para
testes, va ao CD que acompanha o kit e abra algum arquivo
para ser gravado no microcontrolador.

Passo 8. Com o arquivo hex carregado, podemos iniciar a gravacao.
Para isso, basta pressionar o botdo marcado abaixo:
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=~ WinPicB00 - v 3.60 M=ES
Arguivo Modifica Chip Utlites Opgoes Lingua  Ajuda
s-mm 82| s(¥)v % [m= w-le
LB % R O o B & % | 1ere2ea - @
G Cadigo ?’ﬂ Eeprom # Config.
Ox0000: 3000 OO8BA 2815 0000 2021 0084 1383 0800 ﬁ...{...ﬂ! ...... L
Dx0008: 1903 2818 3001 OOF8 O01F7 OBF7 280D OBF8 ..(.0....... (... E
Ox0010: 280C 304A O0OFT OBFT7 2813 2816 OBBOD 2BDA {(.O0J....{.{...{.
Ox0018: 3400 0184 1383 301F 05832 3007 OOSF 1le83 4..... | |
Ox0020: 1006 12832 1406 1682 1086 12832 1086 1682 ....T...........
Ox0D28: 1106 1243 1106 1683 1186 1243 1186 3005 . ........ .00 0.
Ox0030: ODA1l 2004 1683 1006 1283 1006 1683 10B6 .. ....ccvcuwauns
Ox0038: 1283 1486 1683 1106 1283 1106 1683 1186 ..9...... 0000000
Ox0040: 1283 1186 3005 00Al1 2004 1683 1006 1283 ....0... .......
Ox0D48: 1006 1683 1086 1283 1086 1683 1106 1283 . ........cccecuen
Ox0050: 1506 16832 1186 12832 1186 3005 ODAL 2004 S......... Bans o
Ox0058: 1683 1006 1283 1006 1683 1086 1283 1086 .......¢c0cueuss
BxO0e0;: 1683 1106 1283 1106 1683 1186 1283 1386 . ovcwcocococs g,
Hac=IDM Programmer - COM1 | CACernelCD Rewizado 2007t Cerne PFICMOTOR de PAS S 0\ExernplosiExemplos C\C CEE

Passo 9. Ao término da gravacdo, devera aparecer uma caixa
informando o sucesso na gravagao. Caso esta mensagem
nao aparega, revise as conexdes e tente gravar
novamente.

Passo 10. Agora para testar o seu programa, basta abrir o jumper
JP1.
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4. Suporte Técnico

Qualquer duvida que vocé entre em contato via:

Site: www.cerne-tec.com.br

E-mail: suporte@cerne-tec.com.br

Desejamos a vocé um excelente desenvolvimento de projetos

eletronicos microcontrolados!

Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA
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