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Todos os direitos reservados a Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA.
Nenhuma parte desta edicao pode ser utilizada ou reproduzida - em qualguer meio ou
forma, seja mecéanico, eletrénico, fotocdpia, gravacdo ou etc. — nem apropriada ou

estocada em sistema de banco de dados sem a expressa autorizacao.
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1. Reconhecendo o Kit

Antes de iniciar este tutorial, vamos reconhecer o material que acompanha
este kit.

Placa Cerne Bluetooth

*** Esta placa nao funciona com conversor USB -> Serial.
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2. Reconhecendo a Placa Cerne Bluetooth

VVamos reconhecer agora os pontos da placa Cerne Bluetooth.

Trimpot para o AD do PIC
Modulo Bluetooth
Conector DB9

Receptor IR

Display LCD

Leds

H B B B[O [0

Botdes

CPU PIC16F876A ou PIC18F252

www.cerne-tec.com.br cerne@cerne-tec.com.br



Cerne
3. Conectando a Placa
Passo 1. Conecte o cabo serial entre o PC e a placa didatica.
Passo 2. Ligue a fonte de alimentagdo na placa Cerne Bluetooth.

Passo 3. Instale o programa WinPIC800. Apds este passo, inicialize o
mesmo, a seguinte tela sera apresentada:

# WinPic800 - v 3.60 g@

File Edit Device Utlities Settings Language Help
=~ o b, G % 9B % | PIC 1oF T - &
0 % h Mo | & B - % | om0 =@

(g Code i3 Data & setting

0x0000: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =, ®. 5. 5.5 5.H, (A
0x0008: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF =, 5. 5. 8. 5.5 X, |
0x0010: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®H.=2. &2 =2 =, &5 =2, &,
0x0018: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®H.=X. A \5. 2. &5 5. #®),
0x0020: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X=.=x. =2 = . =.=5.%.%,
0x0028: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®.&. A\, 9.5 5, ",
0x0030: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®H.=. .\ =2 =, &5 =2, &,
0x0038: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®H. 2. A \5. 2. &5 5. #",
0x0040: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X=.=x. = = . =.=5.%.%,
0x0048: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®.&. A\ 9.5 5, "),
0x0050: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®H.=. .\ =5 =, &5 =2, &,
0x0058: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF ®H.=2X. A \5. 2. 5. 5. #®,
0x0060: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X.=x. &2 =, =.=.%.%, e

Har =DM Progeammer - COR1

Passo 4. Primeiramente vamos alterar a linguagem adotada pelo
programa, para isso, clique em Language ->
Portugues_BR.

Passo 5. Agora sera necessario alterar a configuracdo do gravador
adotado pelo WinPIC800. Para isso, cliqgue em Opcgdes ->
Hardware. A seguinte tela sera apresentada:
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'WinPic800 [ Selecdo de hardware |
felecionar hardware Bits I/0 da porta
[3pIPSB P\_J m’ Bloquear configuragoes v
ARTZ003 [ EeRiAL Uear Yooel
ETT-HIGH YPP ICSP ) r-"‘-‘j e oom Meay-ydd J&
ETT-LOW VPP ICSP  — E— o SR (T U=ar Melefd
GTP-04
GTE-07 - Estado - Home - Bit — ‘hddr - TIntr- Default TEST
GTP-244 (> OTR = i | I =
GTP-Lite
GTP-REMAKE (& Datain |CTS =]l +6 F
GTP-USE [Plu=s] &) 1 RTS: =] +a = I =
JDM Programmer v
Ml o w ECHIEZ [~ i
-hddr-
soarg 0T i @& Voo [ =] += A R
O v Bl -  d i | =
(S LLeH ety I v] 73 = =
x| == | @@
Sair | Salwvar

Em Selecionar Hardware, escolha o programador JDM
Programmer como apresentado abaixo:
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WinPicB00 [ Selecdo de hardware |

felecionar hardware Bits I/0 da porta

[3pIPSB i A Bloguear configuracoes v
ART2003 ] ol w2l
ETT-HIGH YPP ICSP | ; [ Tl
ETT-LOW VPP ICSP B - T o
GTP-04 _
GTP-07 | Estado - Homme — Bit - fiddy Inr- Default TEST
GTP-244 &) DTR - = 6 =
GTP-Lite
GTP -REMAKE 2 s = r~

-USE [Plu=s] ) RIS = =

<’ { Programmer =

F & ¥D "

~hddx- ]conl -
$03FS
f@._,

b
]

5|
5 [ | T | |
Tk Bk Tk Tk T

7

Ly

e85 @

Sair ‘ Salwvar

ApOs este passo, deixe o botdo abaixo pressionado:

WinPicB00 [ SEI-El;.gD de hardware 1
Selecionar hardvare Bits I/0 da porta
[3pIPSB 'A: Bloguear configuracoes v
ART2003 [l ol o T
ETT-HIGH WPP ICSP | L o
ETT-LOW VPP ICSP B S o
BTP-07 J Esta TR —-Bat - ddy audt - TEST
GTP-244 o OTR q] E I ¥ =
GTP-Lite
GTP-REMAKE ) itatn |cTS =] r
GTP-USE [Plus] 5 Gl RTE = = [T E
DM Programmer  |v| = [0 -]
ls w0 0 ™HD v il E
-Rddr- ]—_]
soarg 1C°ML e (&) ¥ - W I~ B
3 el - - I= ] I=
- o Wele TS | - - 1 v il E
X ala | o
Sair Salvar

Agora, desmarque o botdo bloquer configuracbes e deixe o
restantes das configuragdes igual o apresentado abaixo:
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WinPicB00D [ SEiEgﬁu de hardware ]

Selecionar hardware Bits If0 da porta

'3pIPB A. Bloquear configuracoes [
ART20D3 : | LET [ TUsar Vppz|
ETT-HIGH VPP ICSP
=|  |oxo0 w| Izo addr com Usar Vdd [
ETT-LOW VPP ICSP usg Usar Melel
GTP-04
GTE-07 Eztado - HNome - Bit - HRddr - Inv- Default TEST
GIb=24d @ Data DR *| +& [ [
GTP-Lite
GTP-REMAKE @ DataIn [CT5 ¥| +6 =
(EE=LSE [Elusl @ clock [Ris x| 8 I I | T
JDM Programmer [ |
f a | {z:] Vpp T*D - +3 v B r
—hddr - i
SO03FS COM1 i ':-._,] Vppa = : ] +3 J_. [ r
O vad | | =
{;J Mclr ICHP |- | +4 " I =
x| gl | | -
Sair | Salvar |

Passo 6. A partir deste ponto vocé pode comecar a gravar o
microcontrolador, porém, antes, selecione a familia deste
através da caixa abaixo para a familia PIC16F ou PIC18F
dependendo do chip que acompanha o seu Kkit.
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‘& WinPicB0O - v3.60 @@

Arguivo  Modifica Chip Utlities Opedes  Lingua Ajuda

=~ ¢ H bl S ¥ S % | prc 10r (@[] &
. . - T PIC 10OF | £ | Microchip
% i HPP h ﬁ d:’t E‘ ﬁ? &' . 'Micrnchip
T
(@ Codigo &J Eeprom 4 Config. w

0x0000: OFFF OFEF OFFF OFFF OFFF OFEF OFFF OFFF| PIC 18F A% Mierachip

0x0008: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| [1C 18FxJx ;EQIEFWDSP
PIC Z4F |

0x0010: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF | | Wictochi
PIC Z4H [ 8% | microchip

0x0018: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| ,_o:c 500 | wicrachip
0x0020: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| g p1c 33p  |is20 | Micrachip

Dx0028: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| 1zc zac e | Standard
Dx0030: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| IzC Zdux [ €5 | Microchip
0x0038: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| SPI 33xx |3 |Microchip
0x0040: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF| AVE 8-Bit | jj | ATMEL
Dx0048: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF H.®.®.5 . H.H.9.5,
Dx0050: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X.®.0.0. K. 9.0.X
Dx0058: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF X.&.& .1 H.°.0.%,
0x0060: OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF OFFF xt.m=.¢. 3 5 % %, ¥
Har =IDM Progeamimer - COR1

Pressione no botéo detetar PIC. Note que o modelo PIC16F876A
ou PIC18F252 devera ser detectado mas antes, verifique se os
jumper JP1 esteja fechado:

% WinPicB00 - v3.60 BEX]

Arquivo Modifica Chip  Utiities Opgéies  Lingua  Ajuda

=~ & | i S % % % PIC 16F [T |~ &

(@ Codigo £ Eeprow & Config.

0x0000: 3FFF 3FFF JFFF 3FFF 3FFF 3FEF 3FEF 3FEF
0x0008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0010: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0018: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0020: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0028: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0030: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0038: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0040: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0048: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0050: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0058: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0x0060: 3FFF 3FFF 3JFFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF

Har =JDM Progeamimer - COM1
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Passo 7. Para gravar o microcontrolador, abra o arquivo hex através
de Arquivo -> Abrir. Existem uma série de arquivos para
vocé testar a placa. Apdés o arquivo ter sido aberto vocé
pode grava-lo pressionando o bot&do abaixo:

# WinPic800 - v3.60 @@

Arquivo Modifica Chip  Utiities Opgéies  Lingua  Ajuda
- 0 H S % % % [ ©-&
¢ k4 & & | 16Fe28a |~ @

(@ Codigo £ Eeprow & Config.

0x0000: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.?.?.2.2.2.2.2. |&|
0x0008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.7.?7.7.7.2.2.?. |
0x0010: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?2.%2.%? %.2.2.%.7.
0x0018: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.2.%? 2.2 .2.%.7.
0x0020: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.2?.2.%.%.2.%.7.
0x0028: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 2.%2.%2.%.2.2.%.2.
0x0030: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?2.%2.%? . %.2.2.%.7.
0x0038: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.%.2.%.%.2.%.%,
0x0040: 3FFF 3FFF 3JFFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 2.2 .%?.%.2.2.%.7.
0x0048: 3FFF 3FFF 3JFFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 2.%2.%2.%.2.2.%.7.
0x0050: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF #.%.%.%.%.%2.%.%.
0x0058: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.%?.2.2.%.2.2.2.
0x0060: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF ?.?.?.?.7.7.%.%. ™|

Har =JDM Progeamimer - COM1
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Suporte Técnico

Qualquer duvida que vocé tenha nao hesite em nos contatar.
Temos os seguintes meios de acesso:
E-mail: suporte@cerne-tec.com.br
Desejamos a vocé um excelente desenvolvimento de projetos

eletrébnicos microcontrolados!

Cerne Tecnologia e Treinamento LTDA
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